
FF Celle - Hauptwache GH Innenstadt

Drehleiter 24

Fahrgestell: Magirus-Deutz M 30 aL

Aufbau: Magirus

Besatzung: 1/2

Funkrufname: Florian Celle 10/31

Kennzeichen: CE-E 135

Baujahr: 1938

Indienststellung: 1938

Außer Dienst seit: 1981

Technische Daten:

Länge:

Breite:

Höhe:

Leermasse:

Zul. Gesamtgewicht:

Leistung:

Hubraum:

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

4.400 kg

51 kW / 70 PS

4.562 cm³

Drehleiter 24 der Freiwilligen Feuerwehr Celle, Ortsfeuerwehr Celle - Hauptwache.

 Das Fahrzeug verfügt über einen vollmechanischen vierteiligen Ganzstahl-Leiterpark mit einer Steighöhe
von 24 Metern und war ursprünglich dunkelgrün (RAL 6009) lackiert.

<span style="text-decoration: underline;">Weitere Technische Daten:</span>
 Motor: <em>Magirus-Deutz S 88 D</em>
<strong>
 </strong><span style="text-decoration: underline;">Aufbau:</span>
 Magirus, Modell K 30 Le

 <span style="text-decoration: underline;">Funkrufnamen:</span> <ul> <li>bis 1980: Florian Celle 12</li>
<li>seit 1980: Florian Celle 10/31</li> </ul> <span style="text-decoration:
underline;">Beschaffungspreis:</span>
 26.335 RM
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